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LAN-W450AN/U2 


かんたんセットアップガイド 


セットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読み<ださい 


争0 


■本製品を使って、できること • • • 

本製品は、電波干渉の少ない 「5 GHz 帯」を使用する 「 IEEE 802.11 a / n 規格」に対応し、 
最大 450 Mbps での高速通信が可能です。また、わずらわしい無線 LAN 設定をボタン 
ひとつで済ませることができる 「 WPS 機能」に対応しています。暗号化機能につし vr も、 
WPA 2- PSK 、 WPA - PSK 、 WEP など幅広い方式に対応しています。また、従来規格の 
2.4 GHz 帯を使用する IEEE 802.1 1 n / g / b もご利用いただけます。 





み 


本製品を取り付けたパソコン 



※このマニュアルでは 「無線 アクセスポイント」 
のことを 「無線 APJ と表記してし、ます。 




似 



無線親機 モデムなど 

(無線ルータや無線 AP ) 


I セットアップの流れ 





セットアップを、はじめる前に 

無線親機（無線ルータや無線 AP ) 側の設定を、 

先に完了しておし、てください。 


無線親機に接続しましよ a 


バソコンの設定をしましよう 


■本製品に付属のマニュアルについて 

はじめにお読みください 

セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明してい 
ます。 



かんたんセットアップガイド 

このマニュアルです。セットアップをはじめるときは、まず1ぺージをお 
読みになり、2ページの rSTEPIJ へ進みます。 


詳細なマニュアル I : 
ついて 


本製品は、複数の無線 LAN 環境の設定を保存する「プ□ファイル機能」などのオプション機能があります。オプション機能の使用方法については、 
ユーザーズマニュアル ( PDF ) をご利用ください。ユーザーズマニュアルは、□ジテック.ホームページの「ダウン□—ド」から入手することができます。 


んなときには 


に 


つたときにお読みください 


無線親機=無線ルータや無線 AP のことです。 


Q 1：[ WPS ] ボタンを押しても無線親機につながらない。（無線ルータから IP アドレスが割り振ら 
れない} 

A 1: 次のようなことが考えられますので、確認してください。 

① 本製品を取り付けたまま、パソコンを再起動してみてください。 

② クライアントユーティリティのメイン画面にあるアンテナアイコンがオフの状態になつていな 
いか確認してください。アンテナのアイコンから緑色の電波が出ていない場合は、アンテナ 
をダブルクリックしてください。 

オンの状態= H オフの状態 = J | 

③ パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、無効になるように設定してください。無線 
LAN 機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。内蔵無線 LAN 
機能の状態を確認する方法は、ユーザーズマニュアル ( PDF ) をお読みください。 

また、本製品以外の外付け無線子機（無線アダプタ）を同時に使用しないでください。 

④ 近くに電子レンジやコードレス電話、または Bluetooth など、 「2.4 GHzJ 帯の電波を使用す 
る機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのよう 
な機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。 

Q 2: インターネットにつながらない。 （ IP アドレスは割り振られているが、つながらない） 

A 2： 次のようなことが考えられますので、確認してください。 

① 無線ルータの設定が正しくされているか確認してください。無線ルータに有線 LAN で接続 
したパソコンからインターネットに接続が可能かを確認してください。 

② 無線 LAN の暗号化設定が正しいか、もう一度確認してください。 

③ 無線 LAN につながる場合は、本製品の取り付けたパソコンに正しく IP アドレスが割り振られ 
ているかを確認してください。クライアントユーティリティのメイン画面のステータスに 「IP 
アドレス』が表示されます。 「169.254. xxx . xxxJ のように IP アドレスが正しく割り振られて 
し、ない場合があります。このような場合は、もう一度、 STEP 3 の作業をやり直してください。 

Q 3： 通信速度において最大 450 Mbps 相当の速度でません。 

A 3： 以下のよろなことが考えられます。 

無線親機が最大 450 A /\ bps 対応でない場合は、無線親機の最大速度以上は出ません。また、 
450 A /\ bps 対応でも、 2 ch 分を束ねて使う「チヤンネルボンディング」ができない場合は、最大 
450 Mbps の速度を出すことはでません。 

※最大 450 A /\ bps は理論値であり、スループット値とは異なります。 


Q 4: 電波状態が不安定です。（つながったり、切れたりする） 

A 4： 次のようなことが考えられますので、確認してください。 

① 本製品と無線親機の距離を近づけて使用してみて<ださい。近づけると安定する場合は、距 
離が遠すぎたり、あいだに電波をさえぎる物があると考えられますので確認してください。 

② 近くに電子レンジやコードレス電話、または Bluetooth など、 「2.4 GHzJ 帯の電波を使用す 
る機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのよう 
な機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。 

③ Windows Vista では、サービスパック ( SP ) のパージョンが 「 SP 1 J 以降である必要があり 
ます 。 Windows XP では、 「 SP 3 J 以降である必要があります。ご使用の Windows のサー 
ビスパックのバージョンを確認し、 該当以前のサービスパックの Windows をご使用の場合 
は、アップデートを実行してください。 

④ 無線 LAN のチヤンネルを変更してみてください。変更方法は、ユーザーズマニュアル 
( PDF ) をお読みください。 

⑤ 本製品のドライバをアンインストールし、もう一度インストールしてください。アンインストー 
ルの方法は、 ユーザーズ マニュアル ( PDF ) をお読みください。 

⑥ Windows のファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネットワーク（本製品： 
LAN - W 450 AN / U 2) に関するファイアウォール機能を解除してみてください。 

ご参考：ファイアウォール設定画面の表示手順 

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多少異なります。 

•Windows 7 /Vista の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[システムとセキュリティ （Windows Vista :セキュ 

リティ)]で [ Windows ファイアウォールの無効化]を選択します。「無効（推奨されません)」 

を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

•Windows XP SP 3 以降の場合 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[セキュリティセンター ] で [ Windows ファ 

イアウォール]を選択します。「無効（推奨されません)』を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

⑦ セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読みになり、 
ファイアウォール機能をいったん停止してください。 



















































バソコンの設定をしましよう 

ドライパとユーテイリテイをインストールします。 

インストール後、無線アダプタを取り付けると設定が完了します。 





本製品をまだ取り付けないで<ださい! 



Q 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の os に 
あわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。 

■Windows 7 /Vista の場合—「管理者」権限を持つユーザーで□グオン 
■Windows XP の場合-「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーで□グオン 


Q r 無線アダプタを接続してください 0 J と表示されますので、パソコン 
に無線アダプタを取り付けます。 



Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブに 
挿入します。 

籲自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。 

「セットアップメニューが表示されない場合 

LlJ マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し 、 rSimpleSetup (. exe ) J アイコンを 
: ダブルクリックします。 

: • Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 「 menu . exe の実行」をクリッ 
| クします。 

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき （Windows 7/ Vista ) 

: Windows 7の場合は[はい]を 、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックします。 



0 ご使用の os によって、このあとの手順が異なります。 


■Windows 7 /Vista の場合 



しばらくすると、自動的にドライバ' 
のインストールが'完了します。 

手順0へ進みます。 


■Windows XP の場合 

ウイザードによるインストール画面が表示された場合は、手順❶〜❻を実行します。 
表示されなかった場合は、手順0へ進みます。 


Q 


[ Logitec 無線アダプタインストール]をクリックします。 



□ 


[ LAN - W 450 AN / U 2] を選択し、[次へ進む]をクリックします。 



❶ 選択する 


❷クリック 


Q [インストールする]をクリックします。 



クリック 


0 ご使用の環境によって、確認画面が表示されることがあります。 
表示された画面にあわせて処理を実行します 0 

•〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき （Windows 7/ Vista ) 

Windows 7の場合は[はい]を、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックします。 

•〈 Windows セキュリティ》画面が表示されたとき （Windows 7/ Vista ) 

[このドライバ'ソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


❶❷の画面が表示される前に 、 「Windows □ゴ'テスト』に関する画面（❹と同じ） 
が表示された場合は、手順©の操作が終わるまで、そのままにしておきます。 


❷「いいえ、今回は接続しません J を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



新しい八 -F ウェア嫌索 ■in • ザ - ド®鬨始 


-®TK®6aj SS® リフト〇 


fcawa ン tfn-si ■ハ- Wi7® ■(: 

UplaU n tt- | 也卞 _ L 

iWwawswtvw フトゥ仍勝 
7らイパり ーポリり一 姑壬し抓 


y フ Wl ア Wndms LWote I;職ほす) J? 
OB0. 州1¢ み HS し MM 


❸ r ソフトウェアを自動的にインストール 
する』を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


回 S 

一 


t* へ]*して ai&v 




-①クリック 
-②クリック 


❹ 以下の画面が表示された場合は、 
[続行]をクリックします。 



焱鱗離驗》 


*«1フ D， ビーディ 


-①クリック 
-②クリック 


上 


IS 軒スト - ル Ug 1 としてい孤トウエア vwidare 邡と a 
sKtewliEfs Wn*Ms [] ゴ亍スし niitiii 。 

ITITnl 

インストル 6 篇行 UMB 合、システム碰作 INPfe われ执システム 
!■ I ^ 争 ？/5 Side す 

J; す，今ぐインストールを + 断し Windows UJ UzVJ 


-ク IJ ック 


❺[完了]をクリックします。 


新しい A - ドウエアの換索ウ -F の完了 


味了] ド棚じ*寸。 



-クリック 


❻❶の 「Windows □ゴテスト』に関する画面が表示されたままの場合は、 
[続行]をクリックします。ウイザードが終了しますので、手順0へ進みます。 


〇 


インストールが完了します。[終了する]をクリックします。 




ク IJ ツク 


Q 3 


正しくインストールされたことを確認します。 



Windows 7でタスクトレイにアイコンが 
見つからない場合は、 

▼をクリックして開いてみてください。 


•デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーテイリテイ」のアイコン 
が表示されます。 


パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するま 
Ly では再起動しないでください。 



♦ぐノフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき （Windows XP ) 

[続行]を クリックします。 


(Q rSTEP 2 J へ進みます。 



2 
























































































































































STGP 


無線親機に接続しましよろ 

WPS 機能に対応した無線親機となら 
かんたんに接続できます！ 



無線親機が WPS に対応してい 
ない場合 

手動で無線 LAN への接続設定をする 
必要があります。設定方法については、 

4 ページ 「手動で無線 LAN に接続する 

場合」 をお読みください。 


r ^ 

WPS 機能を利用する場合 ※手動で設定する場合は P .3 を参照して < ださい。 

L _ A 


Q 本製品を接続したパソコンを、 
インターネットに接続可能な 
状態である無線親機の近<に 
置きます。 


QI 


[設定画面を開きます]をクリックします。 


•デスクトップ画面の右下の[タスクトレイ]にあるクライアントユーテイリテイの 
アイコンを右クリックします。 




Q ( g )( 接続の設定)- (0) [新しい wps 接続の設定]の順にクリック 
します。 





❶クリック 

無線 LAN 機能が有効で 
あることを確認、します。 



❷クリック 


^^有効時 

■赫 W 


0 _をクリックし、次に進みます。 


接続の設定 X 

■ 1^1 







WPS Methot ^ け'シユボタン設定 (PBCX | WPS Version 





クリック 

SSID が複数ある場合は選択します。 

[プッシュボタン設定]のまま 
変更しないでください。 


0 


無線親機に搭載された WPS 用の 
r 設定ボタン j を押します。 

• 指定された時間だけ押します。 


弊社製無線ルータ 
“LAN-W450N/GR” の例 



0 本製品本体の WPS ボタンを押すか、クライアントユーティリティの 
[Start PBC ] をクリックします。 


WPS 設定ボタンは小さいので、 
、肇 J 指先を使ってしっかりと押して 
i ください。 


側面 




厂 

— C 

つ - 


—— WPS 設定ボタン 


•正しく接続できると 「PBC -Get WPS profile successfully ，」 と表示されます。 



Q [接続リスト]が表示され、 WPS で接続した無線親機の SSID が 
表示されます。 



正しく接続できると 
^ が表示されます。 


♦自動的に設定内容がプ□ファイルに登録されます。 

♦メイン画面に接続ステータスが表示されるようになります。 

•メイン画面のズをクリックするとクライアントユーテイリテイを閉じます。 



] 接続がうまくいかないとき 

l - V 100%にならない場合は、手順0〜〇をくり返してください。 

: ※弊社製無線ルータをご使用の場合、 "logitecXX (XX は 00~99 のランダムの数字）■■または 
: “logitecuser" のいずれかが表示されます。表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なります。 


• [WPS AP List ] に複数の無線親機がある場合は、こ!をクリックして接続先の 
SSID を選択します。通信可能な 5 GHz 帯および 2.4 GHz 帯の無線親機 ( SSID ) 
が検出されます。 

※弊社製無線ルータをご使用の場合、 “logitecXX (XXは00〜99のランダムの数字）”または 
logitecllaXX (1la の場合）”、 “[ogitecuser” のいずれかが表示されます0 
表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なります。 



Q これで無線親機との接続作業は完了です。 

インターネットに接続できる環境でご使用の場合 

インターネットに接続できる環境の場合、 Web ブラウザからインターネットに接続す 
:ることで、正しく設定で S ているかを確認することができます。 



サービス画面について 



「かんたんセットアップツール J のスタートページ右下のサービスボタンをクリックすると、 
表のようなサービスを利用できます。 


フアイアウオールの 
設定画面を開< 

ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタンをクリック 
すると、ダイレクトに設定画面を開くことができます。 

インターネットプロパテイ 
設定画面を開< 

Internet Explorer のインターネットプロパティ設定画面をダイレクトに開くことが 
できます。 

ネットワーク接続 
設定画面を開< 

パソコンの有線 LAN および無線 LAN のネットワーク接続画面をダイレクトに開く 
ことができます。〇 S 標準のネットワーク設定を利用するときなどに必要になります。 

Logitec 製無線アダプタの 
アンインストール 

付属の弊社製無線アダプタのューテイリテイとドライパソフトをアンインストール 
します。 

CD - R 〇 M の内容を見る 

CD-ROM の内容を表示します。 


ユーザーズマニュアルについて 


本製品は、さまざまな使い方があります。本製品の 
詳細な説明については、ユーザーズマニュアル 
( PDF ) をご利用ください。 

ユーザーズマニュアルは、□ジテック.ホー厶ペー 
ジの「ダウン □— KI から入手することができます。 



















































































































































手動で無線 LAN に接続する場合 


WPS 機能に対応していない無線親機（無線ルータや無線 AP ) と接続する場合は、手動で無線 LAN 設定をする必要があります。以下の手順で設定してください。 


〇 


接続先の無線親機の設定値を調べておきます。 


※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られなし〗ように保管してください。 


Erb 中々 

□xaE-o 

項目名 

無線親機の設定値 

設定値 A 

SSID 


設定値巳 

認証方式 

□ Open □ Shared □ WPA □ WPA-PSK □ WPA 2 □ WPA 2 -PSK 

設定値 C 

暗号化 

□ Non (データを暗号化しない） □ WEP [1 TKIP □ AES 

設定値 D 

パス フレーズ または暗号 キー 

( WEP の場合：キーの形式 = ASCII 16進数、送信するキ ー（ キー番号)=キ 1キ ー2 キ ー3 キ ー4 ) 


Q 3ページの STEP 2 手順〇 • 0を読んで 
クライアントユーテイリテイを起動します。 


0パをクリックします。 




SSID 

logitecXX 



伝送速度 

144.4 Mbps 

>IP 

192.168 .2. 101 


クリック 


〇 + をクリックします。 

f 招 

_， rv» /T£\ 

I ■ | i i w usj 


接続設定リスト 


接続設定情報 
接続設定名 
SSID 


mi 

暗号化方式 


(で 


クリック 


Q 


[ SSID ] で接続したい無線親機の SSID を 
選択します0 
SSID を選択したら、_ 

接続の設定 


1^|: 


をクリックします。 

一❷クリック 


接続設定名 |PROFl 


SSID [logitecX 


^3 


ネゥトワ'•抑イブ 

C 直接他のコンピュータに接続する 


※画面の SSID は例です。実際にご使用の環境で表示される内容 
とは異なります。 

•複数の SSID がある場合、 「 SSID 」 のこ J をクリツ 
クすると、リストが表示されます。 


SSID が見つからない場合 

「ブロードキヤスト SSID 」 「ステルス SSIDj など、 
SSID 名を設定ツールのリストに表示させない機 
能を使用している場合は、リストに SSID 名が表 
示されません。この場合は [ SSID ] に、手順 
〇でメモした SSID を手動で入力します。 
※ SSID は大文字と小文字が区別されます。 


Q 


無線親機の設定に応じて暗号化設定をし 
ます。セキュリティ機能を設定していない 
場合は、手順 m ぺ進みます0 


Q r 認証 j の ▼_! をクリックして、認証方式 
を選択します。 


接続の黯 


認証 
暗号化方式 




m 


シエア' 

WPA 

WPA-PSK 
WPA ： 

80Z1X 

CCKM 


クリック 


♦あらかじめメモした「設定値 B 」 を参考にして 
選択します。 


fjl 「暗号化方式 J のこ_|をクリックして、 
暗号化の方法を選択します。 
選択したら、 


をクリックします。 


iSi 止 | WPA 2 -PSK 


暗号化方式 ITKP 




: a 


❷クリック 


❶選択する 


❶選択または 
入力する 


Q 


※選択した認証方式により、表示される内容は変わります。 

♦あらかじめメモした「設定値 c 」 を参考にして 
選択します。 


暗号キーを入力します。認証方式によって 
暗号キーの設定項目が変わります。 

• WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK の場合 

「 WPA - PSK キー」に、あらかじめメモした「設定値 DJ 
のノ \°スフレーズを入力します。 

接続の設定 


WPA-PSK キー 


-入力する 


參 WEP を選択した場合 

あらかじめメモした「設定値 D 」 の内容を設定します。 


■傘 ♦ 

接続の設定 X 



送信 ts キー 

キ-の形式 

1 キ -1 1 Jdj— 

_ 

|Ascn (球たは 13 Ascn 文字〉 1 | _ 

1 WEP キ - 

■•暴 •••**** 熏拿 **! ^ 1. 

J — 




-〇ク 1 J ツク 
-❷クリック 
-❸入力する 


• 「送信するキー」で、使用する暗号キー番号 
(キ ー 1〜キ_4)を選択します※。 

• 「キーの形式」で、 WEP キーに使用する暗号キー 
の形式を選択します。 

•「 WEP キー」で、暗号キーを入力します。 

參その他の認証方式を選択した場合 

各項目に必要な内容を設定してください。 


[0 セキュリティ設定が終われば、•を 


クリックします。「プリログオン機能 J の 
設定画面が表示されますが、そのまま 
+をクリックします。 



クリック 


クリック 


F プリロクオン棵能を®用する 


ブリ的オン棵能を使用す5埸合は: I ンピユ-夕を再起肋す必要があります 


(0 登録したプロファイルを選択し、%を 
クリックします。 




1M1 


接続設定牾報一 
接続設定名 PR 0 F 1 
SSID loaitecXX 


認 I 正 WPA 2 -PSK (( f》i _ ク"ツ/7 

暗号化方式 AES レ 




無線親機と接続し、メイン画面にステータ 
スが表示されます。 

これで無線親機との接続作業は完了です。 


> ハ i i X 


91- 


\ Zimm © 


IMfl 


S 続設定名 PR 0 F 1 


ISK WPA 2 -PSK 

暗号化方式 AES 


r) 


-正しく接続できると 
ぜ が凌示されます。 


ステータスが' 
表?されます。 


►接続設定リストとメイン画面の：< をクリックして 
画面を閉じます。 


インターネットに接続できる環境でご使用の場合 

インターネットに接続できる環境の場合 、 Web 
ブラウザからインターネットに接続することで、 
正しく設定できているかを確認することができ 
ます。 
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